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О корпорации 

Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» объединяет все направления, существую-
щие в светотехнической отрасли, в систему полного замкнутого цикла и ведет свою деятельность в режиме  посто-
янной  обратной связи с потребителем.
МСК «БЛ ГРУПП» - это крупнейшее отечественное объединение на светотехническом рынке.
Это исследовательские, инженерные и производственные ресурсы, которые позволяют сделать профессиональ-
ное предложение по проектированию, производству, поставке оборудования, монтажу и технической поддержке 
световых систем в период их эксплуатации и реализовать концепцию городского освещения любого уровня 
сложности.

СВЕТОСЕРВИС 
СВЕТОПРОЕКТ
СВЕТОТРАНС
СВЕТОСЕРВИС-ТЕЛЕМЕХАНИКА
СВЕТОСЕРВИС-ПОДМОСКОВЬЕ
СВЕТОСЕРВИС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СВЕТОСЕРВИС-КУБАНЬ
СВЕТОСЕРВИС-СОЧИ
СВЕТОСЕРВИС-ХИМКИ
СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД
СВЕТОСЕРВИС-СТАВРОПОЛЬЕ 

BL Group Europe GmbH 

Лихославльский завод «Светотехника»  (ЛЗСИ) (Тверская область)

Кадошкинский электротехнический завод (КЭТЗ) (респ. Мордовия)

Завод ОПОРА ИНЖИНИРИНГ (г. Тула)

Филиал завода ОПОРА ИНЖИНИРИНГ (г. Самара)

Завод WunschLeuchten GmbH (Германия)

Завод boos technical lighting S.L. (Испания)

Направления деятельности Российские и зарубежные компании Корпорации

Группа компаний  СВЕТОСЕРВИС

Этапы развития Корпорации 

МОНТАЖ И

ПРОИЗВОДСТВО

ДИСТРИБУЦИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НАУКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМЭКСПЛУАТАЦИЯ 
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199519931991
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по АСУНО

Создана программа расчета
стоимости эксплуатации

Light-in-Night Service

Присоединен завод 
КЭТЗ (Респ.Мордовия)

Присоединен завод 
ЛЗСИ (Тверская обл.)

Присоединен завод 
МОСЗ (г.Москва)

Создан парк
спецавтотранспорта

ООО «СТ»  (г. Москва)

2006

- ПОДМОСКОВЬЕ

2012

- ФИЛИАЛ ЗАПАДНЫЙ

Открыты
представительства 

 (Индия,ОАЭ) БЛ ГРУПП
 «Развитие» 

Открыты
R&D центр и

завод boos technical 
lighting S.L.
(Испания)

Завод WunschLeuchten 
GmbH (Германия)

Открыто
представительство

BL GROUP EUROPE GMBH  
(Германия)

Создана программа расчета
наружного и уличного

освещения Light-in-Night Road 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- ТЕЛЕМЕХАНИКА

- ВОЛГОГРАД

- СТАВРОПОЛЬЕ- ХИМКИ
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О торговых марках

ГК «Светосервис» – ведущее российское объединение 
в области городского освещения с полным циклом работ: 
дизайн освещения, подбор оборудования, проектирование, 
монтаж и последующая эксплуатация. 
ГК «Светосервис» – это 10 специализированных компаний, в 
том числе 6 региональных. Реализовано свыше 8 500 проек-
тов в России и за рубежом.

boos –  это принципиально иное позиционирование нашей 
продукции, которая по дизайну, качественным и техниче-
ским характеристикам не уступает продуктам мировых лиде-
ров отрасли. Мы реализуем продукты Корпорации с учетом 
современных, в том числе европейских, нормативных требо-
ваний к светильникам в Германии, Испании, Чехии, Швеции, 
Франции, Португалии, ОАЭ и в Индии. Все комплектующие 
для сборки в Европе поступают с наших российских заводов. 
Объём экспорта в прошедшем году составил 15% от общей 
выручки Корпорации.

Светосервис ТелеМеханика - это разработка и производ-
ство оборудования и элементов автоматизированных систем 
управления освещением и учета электроэнергии, проектиро-
вание, инсталляция, наладка, эксплуатация. За 12 лет работы 
выполнено более 250 проектов, автоматизировано более 
4500 объектов, установлено оборудование энергосбереже-
ния на 600 трансформаторных подстанциях, накоплен опыт 
одновременной эксплуатации более 5000 объектов управле-
ния освещением.

GALAD – торговая марка, под которой ежегодно произво-
дится и реализуется около 2 000 000 светильников, в том 
числе более 200 000 с технологиями LED и не менее 1 500 000 
ПРА.

•	 ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА» (ЛЗСИ)
•	 КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (КЭТЗ)

OPORA ENGINEERING – торговая марка, под которой еже-
годно производится и реализуется свыше 100 000  металло-
конструкций, включая опоры освещения и более 
25 000 кронштейнов.

•	 ЗАВОД «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» 
•	 Филиал завода «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ» 
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1 Улицы и дороги 2 Жилые районы 3 Исторический центр 

1

3

2

4



Серия светильников CityCentric создана специально для интеграции современных светодиодных технологий в 
городскую среду. Выбор дизайна и технических характеристик дает Вам неограниченные возможности применения 
светильника в любой области утилитарного освещения.

5 Парки и скверы 4 Деловые кварталы 6 Пешеходные дорожки и 
     набережные 

5

4
6

5
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Семейство Гранада

Семейство Кассиопея

Кронштейны

Семейство Кордоба

Семейство Урбан

Ретрофиты

16-25 26-37

Рубрикатор 

48-5338-47

54-57 58-61
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Единая технологическая платформа

Высокий индекс цветопередачи
Снижение слепящего действия
Высокое качество освещения

DALI
1 - 10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

                  AmpDim
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Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" первая в России разработала и наладила про-
изводство вторичной оптики для светодиодных приборов, тем самым расширив возможности их приминения. Вторич-
ная оптика для светодиодных светильников позволяет увеличить эффективность освещения за счет формирования 
специального светораспределения (КСС).

Мы используем единую технологическую платформу для создания различных конфигураций светильников. Вы мо-
жете выбрать технические параметры, которые будут отличаться количеством светодиодов, мощностью, световым 
потоком и цветовой температурой (Тцв) светового прибора.

*К концу срока службы (100 000 ч) не более, чем у  20% светодиодов снижается свето-
вой поток ниже 80% от номинального.

Конфигурации от 6 до 36 диодов

6 12 18

24 30 36

Кол-во диодов, шт. Световой поток 
(Тцв=4000 К), лм

Мощность, Вт Срок службы 
L80B20, 103  ч*

Min Max Min Max

6 1 000 1 750 8 16 100

12 2 000 3 500 15 26 100

18 3 000 5 000 21 37 100

24 4 000 7 000 27 51 100

30 5 000 8 500 34 61 100

36 6 000 10 000 41 74 100

9



Индекс цветопередачи 

Индекс цветопередачи отражает способность источника света правильно передавать цвета различных объектов в 
сравнении с идеальным источником света. Измеряется в единицах от 0 до 100. По определению, при освещении объ-
ектов солнечным светом или лампами накаливания, индекс цветопередачи равен 100. Для человеческого глаза ком-
фортным является значение CRI от 80 до 100.

Зрительный комфорт

Шаги Мак-Адама

Пульсации

Порог, при котором разница цвета становится  заметной, определяется эллипсом Мак-Адама.  Они изображены на диа-
грамме цветового пространства так, что цвет в центре эллипса отличается  на определенную величину от цвета в любой 
точке на его границе. Шкала эллипсов Мак-Адама определяется стандартным порогом цветоразличения (SDCM). Раз-
ница цвета, соответствующая I единице SDCM не видна, от 2 до 4 единиц – менее видна, 5 и более единиц – отчетливо 
видна.

Пульсации света, даже если не заметны человеческому глазу, могут вызвать повышенную утомляемость и раздражи-
тельность у человека. На производстве они могут стать причинами получения травм, в результате возникновения 
стробоскопического эффекта. Источники света с низким коэффициентом пульсации помогут избежать подобных нега-
тивных явлений, создавая наиболее комфортную и безопасную для человека среду.

3000 K

1 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

CRI 95

шаг Мак-Адама >2 шаг Мак-Адама >6

CRI 80 CRI 50
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Исключение бликов

Зрительный комфорт 

Равномерность освещения

Выпуклый пластиковый 
рассеиватель

Плоское силикатное 
закаленное стекло

Зрительный комфорт обеспечивается благодаря снижению слепящего действия светильника.
Под заказ светильники линейки CityCentric комплектуются выпуклым пластиковым рассеивателем. Снижая оптиче-
ский КПД на 3%, он ограничивает слепящее действие и повышает зрительный комфорт.

Снижение слепящего действия

&
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Оптика собственного производства

Оптика, разработанная для освещения рос-
сийских дорог любой категории (А, Б, В).
Рекомендуется применять при:
     2-х сторонней расстановке опор;
     боковой расстановке опор (с одной 
     стороны);
     центральной расстановке опор;
     удаленном расположении опор от 
     дороги.

*оптика применяется для вертикального ретрофита

VRORW*

VRORWA*

ORS

ORW

ORW2

ORWW

ORNW

ORN

Оптика типа ШБ
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*оптика применяется для вертикального ретрофита

A45

CB1 

VROP*

VROPA*

OP

CB2

A45W

A45

Оптика типа ШОС
Широкую осевую симметричную оптику ис-
пользуют как для освещения проезжей ча-
сти, так и для освещения пешеходных зон, 
в частности - для освещения парков и цен-
тральных городских улиц.

Оптика типа Asymmetric 
Асимметричный тип оптики разработан 
специально для безопасного освещения 
дорожных развязок и тоннелей.

13



80

80

Оптика для освещения спортивных объектов

Ограничитель светового излучения

Жесткие требования при проектировании спортивных сооружений обеспечивают освещение без бликов и темных 
участков. Оптика собственной разработки для освещения спортивных объектов создает комфортные условия для 
игроков и участников спортивных соревнований, а также для проведения профессиональной фото- и видеосъемки.

Световые приборы могут быть оснащены boosbacklight. Это встроенная в конструкцию светильника деталь, располо-
женная сверху оптики. Она минимизирует световое загрязнение и рассеянный свет, направленный на здания и различ-
ные объекты.

Без ограничителя 
светового излучения  

С ограничителем 
светового излучения

Светодиодная плата при 
использовании boosbacklight

Оптика для освещения пешеходных переходов
Оптика, разработанная специально для эффективного освещения пешеходных переходов. 
PCL – для установки перед пешеходным переходом, PCR-для установки после пешеходного перехода.
 

FNB FMB

PCRPCL
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DALI - протокол последовательной 
цифровой асинхронной передачи дан-
ных. Благодаря системному програм-
мированию протокол DALI позволяет 
индивидуально обращаться к светиль-
никам и осуществлять линейный кон-
троль яркости, а также настраивать 
сценарии освещения. 

PLC - применение контроллера PLC 
позволяет осуществить адресное и 
групповое управление светильника-
ми (диммирование). Передача управ-
ляющих команд осуществляется по 
силовым проводам, что обеспечивает 
достаточную помехозащищённость и 
стабильность сигнала.

NEMA socket - (комплектация разъе-
мом NEMA) позволяет осуществлять 
адресное и групповое управление све-
тильниками по технологиям LPWAN, 
NB-IoT и PLC.

Miniphotocell - комплектация светиль-
ника разъемом под датчик. Датчик 
подает сигналы источнику питания, на 
основании которых источник питания 
управляет световым потоком светиль-
ника.

AmpDim - позволяет управлять свето-
вым потоком  светильника по входно-
му напряжению.

1-10 В - протокол непрерывного ана-
логового диммирования по управляю-
щему напряжению. Позволяет регули-
ровать световой поток светильника от 
10% до 100%. 

Dynadimmer - (управление световым 
потоком по времени) автоматически 
регулирует световой поток светильни-
ка в соответствии с заданным сценари-
ем.

 Виды управления

1 - 10V

D

Dynadimmer

NEMA

Miniphotocell

AmpDim

230 V

PLC

1 - 10V

D

Dynadimmer

NEMA

Miniphotocell

AmpDim

230 V

PLC

1 - 10V

D

Dynadimmer

NEMA

Miniphotocell

AmpDim

230 V

PLC

1 - 10V

D

Dynadimmer

NEMA

Miniphotocell

AmpDim

230 V

PLC

1 - 10V

D

Dynadimmer

NEMA

Miniphotocell

AmpDim

230 V

PLC

1 - 10V

D

Dynadimmer

NEMA

Miniphotocell

AmpDim

230 V

PLC

1 - 10V

D

Dynadimmer

NEMA

Miniphotocell

AmpDim

230 V

PLC
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Семейство Кордоба
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Кордоба Torde

Кордоба Mena
+кронштейн GABO

Кордоба Mota
+кронштейн GABO
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Кордоба TordeКордоба MotaКордоба Mena

Кордоба Mota
+кронштейн GABO

42
2

50
0

42
2

53
9

57
8

58
3

42
2

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

Напряжение сети                             230±10% В

Степень защиты                                IP66

Цветовая температура                  2700-6500 К

Индекс цветопередачи                 70-90

Световая отдача                               до 140 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40..+400С

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Большое количество модификаций с разными способами крепления: на кронштейн, на стену, на торшер 
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации опционально
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Любой цвет корпуса по системе Interpon
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Кордоба Secor Wall

Кордоба Zenithal
+кронштейн GABO

Кордоба Mena
+кронштейн GABO

Кордоба Mota
+кронштейн GABO

Кордоба Infa

Кордоба Mento

20



Кордоба Mento Кордоба Zenithal Кордоба Secor Wall

42
2

40
6

40
6

40
6

40
615

0

22
8

25
1

42
2

50
0

451

11
0

11
0

57
8

53
9

14
4

522

13
3

13
3

517

Кордоба Mena Кордоба Infa Кордоба Mota

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

Напряжение сети                             230±10% В

Степень защиты                                IP66

Цветовая температура                  2700-6500 К

Индекс цветопередачи                 70-90

Световая отдача                               до 140 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40..+400С

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Большое количество модификаций с разными способами крепления: на кронштейн, на стену, на торшер 
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации опционально
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Любой цвет корпуса по системе Interpon
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Кордоба Zenithal
+кронштейн GABO

Кордоба Secor

Кордоба Radical

Кордоба Mento

22



 5
5 

 430 

Кордоба Mento Кордоба Zenithal

40
6

40
6

40
6

40
6

430

517

55

15
0

22
8

25
1

12
3

501

11
0

11
0

13
3

13
3

Кордоба Radical Кордоба Secor

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

Напряжение сети                             230±10% В

Степень защиты                                IP66

Цветовая температура                  2700-6500 К

Индекс цветопередачи                 70-90

Световая отдача                               до 140 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40..+400С

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Большое количество модификаций с разными способами крепления: на кронштейн, на стену, на торшер 
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации опционально
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Любой цвет корпуса по системе Interpon
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 Португалия
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г. Москва, ул.Трубная

 Португалия

 Португалия
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Семейство Гранада
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Гранада Olmo

Гранада Train

Гранада Copa
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Гранада Olmo Гранада Train Гранада Copa

D60

398

39
8

39
8

39
8

42
0

39
5 46

4

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

Напряжение сети                             230±10% В

Степень защиты                                IP66

Цветовая температура                  2700-6500 К

Индекс цветопередачи                 70-90

Световая отдача                               до 140 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40..+400С

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Большое количество модификаций с разными способами крепления: на кронштейн, на стену, на торшер 
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации опционально
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Любой цвет корпуса по системе Interpon
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Гранада Ses

Гранада Sei

30



Гранада SesГранада Sei

D60 D60

398

485

91

238

498

398

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

Напряжение сети                             230±10% В

Степень защиты                                IP66

Цветовая температура                  2700-6500 К

Индекс цветопередачи                 70-90

Световая отдача                               до 140 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40..+400С

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Большое количество модификаций с разными способами крепления: на кронштейн, на стену, на торшер 
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации опционально
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Любой цвет корпуса по системе Interpon
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Гранада Tudela

Гранада Brako

Гранада Zarza
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Гранада Tudela Гранада Brako Гранада Zarza

D60 & D76

39
8

39
8

39
8

56
1 46

6

50
2

54
0

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

Напряжение сети                             230±10% В

Степень защиты                                IP66

Цветовая температура                  2700-6500 К

Индекс цветопередачи                 70-90

Световая отдача                               до 140 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40..+400С

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Большое количество модификаций с разными способами крепления: на кронштейн, на стену, на торшер 
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации опционально
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Любой цвет корпуса по системе Interpon
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Гранада Sei wall 

Гранада Zenithal + 
кронштейн GABO

Гранада Zarza+
Кронштейн GABO

Гранада Brako

Гранада Ses wall 
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Гранада Ses wall Гранада Sei wall Гранада Zenithal Гранада Brako Гранада Zarza

 505 

 2
12

 

 509 

 1
40

 

39
8

39
8

39
8

39
8

39
8

50
2

54
0

46
6

17
2

14
8

21
214

0

11
0

505509

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

Напряжение сети                             230±10% В

Степень защиты                                IP66

Цветовая температура                  2700-6500 К

Индекс цветопередачи                 70-90

Световая отдача                               до 140 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40..+400С

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Большое количество модификаций с разными способами крепления: на кронштейн, на стену, на торшер 
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации опционально
До 20 различных оптик на выбор (стр. 10-12) 
Любой цвет корпуса по системе Interpon
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Казахстан
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 Португалия Португалия

 Португалия
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Семейство Кассиопея
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Факел

Факел 3

Факел 4

40



Факел Факел 3 Факел 4

Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

40 3 900 4 000 DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

60 5 500 4 000

80 7 200 4 000

100 9 000 4 000

120 10 800 4 000

Напряжение сети                          230±10% В

Степень защиты                             IP65

Цветовая температура               2700-6500 К

Индекс цветопередачи              70-90

Температура эксплуатации      -40…+400С

Световая отдача                            до 140 лм/Вт

Таблица модификаций

Общие технические характеристики 

Особенности 

Применение: парки,  скверы, бульвары, набережные, зоны отдыха
Корпус, изготовленный методом алюминиевого литья под давлением, с порошковым покрытием 
Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL
Установку на опору диаметром 60 мм
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ

D60

60
2

ø
054 ø
054

D60

60
2

ø
054

D60

60
2

D60

60
2
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Тюльпан opal

Тюльпан clear
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Тюльпан 

Применение: парки, скверы, бульвары, набережные, зоны отдыха
Корпус, изготовленный методом алюминиевого литья под давлением, с порошковым покрытием
Под заказ может быть выбран любой цвет по  палитре RAL
Установку на опору диаметром 60 мм
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14)
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Антивандальный рассеиватель из ударопрочного материала: светостабилизированного  поликорбаната, который 
гораздо меньше подвержен пожелтению по сравнению с обычным поликарбонатом

Особенности 
ø

054

D60

23
2

Напряжение сети                          230±10% В

Степень защиты                             IP54

Цветовая температура               2700-6500 К

Индекс цветопередачи              70-90

Температура эксплуатации      -40…+400С

Общие технические характеристики 

Наименование Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

40 2 800 4 000

DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

Тюльпан opal
60 4 200 4 000

80 5 600 4 000

100 7 000 4 000

120 8 400 4 000

 

Тюльпан clear

40 3 900 4 000 

60 5 500 4 000 

80 7 200 4 000 

100 9 000 4 000 

120 10 800 4 000 

Таблица модификаций 
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Кассиопея Caten

Гранада Caten

Кордоба Caten

44



Кассиопея CatenГранада Caten Кордоба Caten

Применение: городские улицы, мосты, дворы, парки, 
скверы, бульвары
Большое количество модификаций с различными спо-
собами крепления
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14)
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Кассиопея Caten
Покраска корпуса в любой цвет по палитре RAL
Светильник доступен в консольном исполнении

Кордоба и Гранада Caten
Легкое обслуживание без инструментов: новая система 
открывания крышки без винтов
Быстрая замена блока питания и LED-платы на опоре
Любой цвет корпуса по системе Interpon

Напряжение сети                           230±10% В

Степень защиты                              IP65, IP66

Цветовая температура                2 700-6 500 К

Температура эксплуатации       -40..+400С

Индекс цветопередачи               70-90

Световая отдача                             до 140 лм/Вт

Общие технические характеристики 

Особенности 

Наименование Мощность, Вт Световой
 поток, лм

Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

10 1 000 4 000

DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

Кордоба и Гранада Caten
20 2 200 4 000

35 3 800 4 000

50 5 600 4 000

60 6 600 4 000

75 8 000 4 000

 

Кассиопея Caten

40 4 300 4 000 

60 6 100 4 000 

80 8 000 4 000 

100 10 000 4 000 

120 12 000 4 000 

160 17 200 4 000

Таблица модификаций 

                   Силикатное закаленное стекло 

                   Выпуклый пластиковый рассеиватель 

39
8

19
2
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5

ø476

23
2

40
6

19
2
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 Португалия
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 Португалия

г. Орел, ул.Ленина г. Уфа, бульвар Энтузиастов
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Семейство Урбан
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Урбан L

Урбан M

Урбан S

50



Соответствует требованиям СТО АВТОДОР 2.34-201
«Технические требования к светодиодным светильникам»
Съемная  светодиодная  плата
Замена источника питания на опоре
До 20 различных оптик на выбор (стр. 12-14) 
Легкое обслуживание без инструментов: новая система открывания крышки без винтов
Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
Универсальный узел крепления – светильник может быть установлен как на консоль, так и на торшер
Регулируемый угол наклона в пределах ± 10 градусов
Защита от перенапряжений до 10 кВ под заказ
Снижение мощности и поддержание светового потока в течение срока эксплуатации

Напряжение сети                            230±10% В

Степень защиты                               IP66

Цветовая температура                 2700-6500 К

Индекс цветопередачи                70-90

Световая отдача                              до 160 лм/Вт

Температура эксплуатации        -40…+400С

Узел крепления                               50 мм, 60 мм, 78 мм

Общие технические характеристики 

Особенности 

Таблица модификаций 

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Цветовая
 температура, К

Управление 
на выбор

27 3 440 4 000

GALAD Урбан S LED
41 4 730 4 000

DALI
1-10 В

Dynadimmer
PLC

NEMA socket
Miniphotocell

Ampdim

56 6 450 4 000
68 8 170 4 000
83 9 460 4 000

GALAD Урбан M LED

42 5 590 4 000
75 10 320 4 000
97 12 040 4 000

129 16 340 4 000
138 17 200 4 000

GALAD Урбан L LED

81 11 180 4 000
158 19 780 4 000
260 30 960 4 000
311 36 980 4 000

12
5

S:  663
M: 736
L:  902

S:
  3

29
M

: 4
20

L:
  4

77
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Германия
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 Португалия

 Португалия Португалия
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Ретрофиты

Пешеходные улицы, расположенные в центральных исторических районах, являются центром притяжения жителей и 
гостей города. Эстетика осветительной установки в таких местах играет первостепенную роль. В вечернее время свет 
должен создавать комфортную и приятную атмосферу, а световой прибор подчеркивать оригинальность городских 
кварталов.

Ретрофит - это модуль, который изготовлен из алюминиевого сплава с высокой коррозионной устойчивостью. Он пре-
восходит большинство традиционных источников света благодаря использованию ведущих светодиодных технологий. 

Особенности: 
     Простой монтаж, легкое обслуживание без инструментов: конструкция крышки без винтов и 
     защелок позволяет получить доступ к источнику питания и светодиодной плате
     Комплектация различными типами оптик
     Защита от механических воздействий IK08
     Опционально можно установить пластиковый рассеиватель
     Конструкция корпуса обеспечивает  оптимальный тепловой режим работы светодиодов

Горизонтальный ретрофит
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6 12 18 24 30 36

Кол-во диодов, шт. Световой по-
ток min, лм

Мощность min, Вт Световой по-
ток max, лм

Мощность 
max, Вт

6 750 6 2 250 19

12 1 000 8 3 650 27

18 1 250 10 5 000 37

24 2 500 16 7 000 51

30 2 750 22 8 500 61

36 3 500 24 10 000 74

265х265 мм

80 мм
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Вертикальный ретрофит

Кол-во диодов, шт. Световой по-
ток min, лм

Мощность min, Вт Световой по-
ток max, лм

Мощность 
max, Вт

6 750 6 2 500 23

12 1 250 9 3 500 27

16 1 500 12 4 750 37

20 1 500 15 5 750 44

24 2 500 17 6 750 52

Вертикальный ретрофит является прямой заменой традиционных источников света, применяемых в уличных светиль-
никах, выполненных в классическом стиле. 
 
Особенности :
     Регулировка по высоте –  с шагом 5 мм от 346 мм до 458 мм
     Максимальный диаметр  - 158 мм
     Степень защиты IP66
     Материал подложки под светодиодной платой– литой алюминий
     Материал корпуса - пластик

6 16 242012
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180º

120º 90º 90º

90º 90º

120º

120º

Конфигурации кронштейнов 

    2 кронштейна (180о)

    4 кронштейна (90о)    3 кронштейна (120о)
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Кронштейн GABO UP-DOWN

Кронштейн GABO SIDE-ENTRY
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Кронштейн RAIZ 450

Кронштейн RAIZ 700
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Улицы и дороги

Знаковые объекты Мосты

Полная модернизация системы освещения Садового Кольца ,   
Москва

Мост через бухту «Золотой Рог», Владивосток

Система освещения Московской кольцевой автодороги, Москва Мост на остров Русский, Владивосток 

Система освещения Кольцевой автомобильной дороги (А-118), 
Санкт-Петербург

Мост Живописный,  Москва 

Система освещения Северо-Западной хорды, Москва Вантовый мост, Санкт-Петербург 

Участки федеральных и региональных автодорог Реконструкция уличного освещения 

 М-2 «Крым» г. Калуга

 М-3 «Украина» г. Набережные Челны

 М-4 «Дон» г. Ростов-на-Дону

 М-5 «Урал» г. Алма-Ата

 М-6 «Каспий» г. Рига

М-7 «Волга» г. Ош

М-10 «Россия» г. Сочи

М-11 «Москва — Санкт-Петербург» г. Ефремов

А-101 Калужское ш. республика Крым

А-106 Рублёво-Успенское ш. Тульская область

А-114 Вологда – Новая Ладога  Красноярский край и др.

А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга Шоссе, развязки

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Бусиновская развязка, Москва

А-121 «Сортавала» Кутузовский проспект, Москва

А-130 Олонец - Вяртсиля Звенигородское ш., Москва

А-146 Краснодар— Верхнебаканский Старошереметьевское ш., Москва

А-160 Майкоп - Кореновск Новорижское ш., Москва

А-290 (бывш. М-25) Новороссийск - Керчь Ленинградское ш., Москва

А-350 Чита - Забайкальск Киевское ш., Москва

Р-21 «Кола» Боровское ш., Москва

Р-22 «Каспий» Южная  рокада, Москва

Р-23 «Псков» Большое кольцо (Западный объезд), Сергиев Посад

Р-56 Великий Новгород - Псков Городские улицы, площади, набережные

Р-119 Орёл - Тамбов ул.Пушечная, Москва

Р-132 Калуга - Рязань пл. Киевского вокзала, Москва

Р-158 Нижний Новгород - Саратов пл. Таганская, Москва

Р-217 «Кавказ» ул.Рождественская, Москва

Р-242 Пермь-Екатеринбург Воробьевская наб., Москва

Р-256 «Чуйский тракт» Болотная наб. и др., Москва

Р-258 «Байкал»

Наши проекты

62



Садово-парковое освещение, территория

Освещение территоррии Городские улицы, площади

Сколково, п. Юбилейный Бульварное кольцо, Москва

Новосибирский Государственный Технический Университет, Ново-
сибирск

Садовое кольцо, Москва

ОЭЗ «Титановая Долина» , Верхняя Салда Якиманская наб., Москва

Филармония, Гянджи, Азербайджан Хохловская пл., Москва

Гостиница Хилтон, Нижний новгород  Большая Лубянка, Москва

Храм Александра Невского, Нижний новгород  Лубянская пл., Москва

Новоирусалимский монастырь «Тропа поломника», Истра  Ленина пл., Тула

Спасо-преображенский кафедральный собор, Хабаровск Трубная ул., Трубная пл., Москва

Военно-патриотический парк «Патриот» , Кубинка Адмирала Невельского наб., Хабаровск

Территория  университета, Хайдельберг, Германия Комсомольская пл., Хабаровск 

Территория и внутреннее освещение Российско-армянского (Сла-
вянского) университета, Ереван, Армения

Проспект 25 октября, Гатчина Модернизация уличного и паркового 
освещения в историческом центре, Ереван

Освещение внутренней территории и АХП главного здания коньяч-
ного завода «Арарат», Ереван, Армения

Модернизация уличного и паркового освещения на 28-и улицах в 
центре города, Вальядолид Испания

Парки, скверы, зоны отдыха Проспект 25 октября, Гатчина

Парк Горького, Москва Освещение исторического центра, Лиссабон, Португалия

 «ВДНХ», Москва Ленина  ул., Орёл 

Музей-заповедник Царицино, Москва Дворы в жилых районах, возведение новых жилых районов

Пруд на пр. Вернадского, Москва г. Москва

Нескучный сад - мосты, Москва г. Санкт-Петербург

Патриаршие пруды,  Москва г. Екатеринбург

Скверы Балашихи, Балашиха г. Казань

парк 50-летия Октября, Санкт-Петербург г. Тула

парк Турбостроителей, Санкт-Петербург г. Чехов

Крылья Советов, Казань г. Владивосток

Парк Стамбул, Казань г. Мурманск

ДК Химиков, Казань г. Чебоксары

Горкинско - Ометьевский лес, Казань г. Сочи

им. В.И.Ленина, Респ.Татарстан г. Грозный

Парк Первого Президента Республики Казахстан, Алматы 

Парковая зона и прилегающая территория усадьбы Мосоловых, 
Дубна

Сквер Танкистов, Орёл

Сквер Л.Толстого, Тула

Мемориал «Защитникам неба Отечества», Тула 
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Информация о комплектации, дизайне, а также о технических характеристиках 
изделий предоставлена Производителем. 
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, 
технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об 
этих изменениях. За любого рода несоответствия производитель ответственно-
сти не несет.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой статьей 437 ГК РФ.
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