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Мачта для освещения спортивных объектов 
высота 10 метров

КОМ-1 «СПОРТ»

Антикоррозийное 
покрытие

 ■ Конструктив включает в себя опору высотой 10 м, два приставных крон-
штейна для прожекторов «GALAD Ситиус LED» и площадку под вспомога-
тельное видео- или ретрансляционное оборудование.

 ! На каждый кронштейн возможна установка до 3-х прожекторов серии 
«GALAD Ситиус LED» с последующей ориентировкой поворота и угла 
наклона.

 ! Мачта КОМ-1 «СПОРТ» предназначена для решения задач различной сложности под 
необходимые сценарии освещения спортивных и игровых площадок в жилых массивах и 
парковых рекреациях.

Особенности конструкции

Монтаж

Высокосортная 
сталь

Ревизионный 
лючок

 ■ Установка осуществляется с помощью 8-ми болтов или шпилек М24 на 
железобетонные фундаменты с закладными деталями (ЗДФ).

 ! Расчёт параметров фундаментного блока производится исходя из клима-
тических условий, ветрового района эксплуатации и параметров грунта. 
Для расчёта необходима услуга проектной организации.

C

27

420

360 1 
5

0
0

10
 0

0
0

C

8
 8

5
0

 ■ Оцинкованные болты с гайками и шайбами для крепления кронштейнов.

Комплект поставки

Автоматическая
сварка швов

Фланцевое 
соединение

Окно ЗДФ для
вывода кабеля


